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Bedienung und Wortung des Steinbock-Hebers
Type H 1,2133

Bedienu ngso nleitu ng

l. Dos Heben geschiehf mittels Pumpstonge (52).

2. Gegen ungewolltes Senken Sicherungshebel (20) umlegen.

3. Der Senkvorgong wird noch Zurücklegen des Sicherungshebels durch Verdrehen der
Pumpstonge (beliebige Stellung) nqch rechts eingeleitet. Die Senkgeschwindigkeit ist
doböi regulierbor.

Worlung der Hydroulik

l. Ol nochfüllen nur bei Tiefstloge des Hubormes. Dozu isi die Ventilschroube (5) zu ent-
fernen.

2. Zur Nochfüllung dorf nur reines Morkenöl der Viscositöi von etwq 2-30 csi/50" C und
einem Stockpunkt von etwo 25'C verwendet werden. Konn ouch durch uns bzw. beim
zustöndigen Vertreter in Liierkonnen bezogen werden.

3. Achtung! Kein gebrouchtes oder verschmulzles Ol nochfüllen, do sonst Funktionsstörun-
gen eintreten.

4. Einfüllen bis co. I cm unler dem Einfüllslutzen.

5. Der Rollenbolzen (24) und die Achse des Sicherungshebel (20) sind des öfteren zu
schmieren.

6. Holbiührlicher Hydr. Olwechsel ist erforderlich.

Slörungen in der Hydroulik und deren Abhilfe

Ausbou der Hydroulik ous dem Fohrrohmen

Huborm in Tiefstloge. Nur ein Bolzen ist zu entfernen (durchgehender Bolzen
Rohmen-Pumpenkörper). Kompletle Hydroulik in Richtung Pumpslonge ous
dem Fohrrohmen ousziehen,

Demonloge der Hydroulik

Ventilschroube (5) obnehmen, Ol oblossen.
Rollenbolzen (24) Sicherungshebel (20) ousbouen und Hebelgehöuse (16) ob-
nehmen. Kipphebel (18) umlegen.

Ausbqu des Pumpkolbens bzw. Pumpzylinders

Pumpkolben (31) und Wellendichtung (30) ousziehen. Pumpzylinder (22) mii
Rundschnurring (28) longsom ousziehen (longsom desholb, domit der Rund-

schnurring (28) Teil hot, sich beim Ubergleiten der Querbohrung und dem
Sicherungsringeinslich entsprechend zu verformen). Bei entsprechender Sorg-
folt und vorherigem Einölen lößt sich der Rundschnurring ohne Beschödigung

ous- und einbouen.

Ausbou des Senkvenliles

Noch Ausschrouben des Ventiltellers (36) ist Kugel (38) und Druckfeder (39)

zugöngig.

Ausbou des Preßzylinders

Drohtbindung des Foltenbolges (49) lösen. Zylinderführung (50) obschrouben,
Zylinder (51) obziehen. Bei Bedorf konn nun Monschette (47) ousgewechselt
werden,

Ausbou des Preßkolbens

Noch Ausschrouben des Kolbens (45) (mittels Ringschlüssel) konn Druckfeder
(40), Kugel (41) und Ventilplotte (43) entnommen werden.
Der Zusommenbou erfolgt in umgekehrler Reihenfolge wie die Demonfoge.

Der Huborm geht bei
Betötigung der Pump-
sionge nicht hoch bzw.
hebt nur longsom und
geht wieder in seine
Ausgongsstel lg. zurück.

Pumpstonge geht bei
Lostheben unler Druck
in ihre Höchstloge zu-
rück.

A 302/1 3.d6 HHL

1. Olmongel

2. Ventil (38) ver-
schmulzt (chließt
n icht !)

3. Ansougventil
undicht

4. Monschette (46)

undicht

5. Uberdruckvenlil
(10) muß nochge-
stellt werden.

Ventil (41) undicht

Ol nochfüllen

Pumpstonge (52) ouf Senkstellung
verdrehen und schnell pumpen.
(Dos Ventil (38) wird durchgespült
und eventuell dorin befindliche
Fremdkörper beseitigt). Fqlls er-

forderlich, Ventil ousbouen und
reinigen, wenn nötig mit leichten
Hommerschlögen ouf Kugel (Bol-

zen oufsetzen), Kugelsitz noch-
schlogen I

Noch Ausziehen des Pumpkolbens
(31) Kugel (2d) wie oben beschrie-
ben Kugelsitz nochschlogen.

Monschette ouswechseln.

Ei nstellschroube ('l 3) mittels Sch ro u-

benzieher co. /a Umdrehung noch

rechls nqchstellen. Dos Ventil muß
bei 10"/" Uberlost quslösen.

Ventil (4f ) reinigen (eventuell
Ventilsitz nochschlogen).

STORUNGEN. ABHILFE



Rohmen
lfd. Nr. Benennung Soch-Nr. $tück

Rohmen

Zugfeder

Pressenbolzen

Sicherungsring
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Hydr. Aggregot
Lfd. Nr. _ Eenennung

Sechsko ntsch ro u be
USIT-Rino
Deckel "
Ru ndsch n urrino
Ventilschroube] vollst.
Dichtring (Fiber)
Pumpenkörper
Dichtring (Kupfer)
Ventilschroube
St. Kugel
Uberdruckfeder, vollst.
Ru ndsch n urri no
Ei nstel I sch ro u b"e

Kegelwu lstsch m ierkopf
Stiftsch roube, vollsi.'
Hebelgehöuse
Knebelschro ube
Kipphebel
Knebelkerbstift
Hebelbolzen
Sicherungsscheibe
Losche
Rolle
Rollenbolzen
Sicheru ngsschei be
St. Kugel

Soch-Nr

000 1 02
001 217
002 'r33

101 792

I
2
2
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46
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5t
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000 t0t
000 r 00
t0r 819
000 099
101 045
000 079
101 801
000 028
101 815
000 032.l0r0s9

000 098
r0r r00
000223
101 787
]0r 803
101 789
101 802
000 097
]01805
000 103
]0t 807
10r 806
r0r 804
000'r03
002 440't0t Br8

000 091
000 095
101 808
000 094
101 809
000 096
002 440
002 662
002662
002 440
000 098
'10't 

817
000 093
101 794
101 795
000 092
'100 

501
000 273
'10't 

820
'101 

8"t6
101 782
'10'1786

002 143

r0r 800

2
2
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Pumpzylrnder, nur mit Kol-
ben Teil 3'l lieferbor
Rundsch n urri ng
Sg. Rins
Wellendichtung
Kolben, nur mit Pumozvlin-
der Teii 27 lieferbor'
Spo n nstift
Ru ndsch nurrino
Ventilstifi
Ru ndsch n u rri ng
Ventilteller
Ru ndsch nu rri ng
St, Kugel
Druckfeder
Druckfeder
St. Kusel
Rundsch nurri ng
Ventilplotte
Rundschnurrino
Kol ben
Gleitring
N utring-Mo nschette
Distonzkoppe
Sg. Ring
Foltenbolg
Zyl i nderfüh ru ng
Zylinder
Pumpstonge
Kugelgriff
mit ToleronzringAN l3x]8 K
hydrou I isches Ag gregot
Type H 1,2 / 33 kompl.
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